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DESCRIPTIF TECHNIQUE PERFORMANCES

= Assemblage mécanique avec Thermique Ud 1.3 W/m2k
un profil portefeuille

= Plinthe sur ouvrant AEV A4 -E4A-VC3

=  Panneau platebande épaisseur 33 mm

= Extérieur moulure grand cadre DIMENSIONS

" Intérieur profil doucine *  Dormant de base 74 mm x 58 mm

" Seu|l PMR en aluminium é I’Uptu re de Fourrure / Brique ouverte / Droit / Rénovation
pont thermique 20 mm = QOuvrant épaisseur 58 mm

= Joint d’étanchéité a lévre sur ouvrant *  Applique 45 mm par c6té
(Double joint sur demande)

= Crémone Fercomatic 5 points ESSENCES

(4 galets + 1 péne)
=  Fiche Exacta 4 broches
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INFORMATION

= Autres configurations disponibles,
se référer au catalogue

Loire  Paris surplaque  Paris New York
3
* naboco
Tons bois et RAL
= Pré-peinture
= Sans finition
Brique ouvene + Fourrure
Tableau fini
Largeur HORS TOUT
Brique ouverte

110X58

110X58

Largeur HORS TOUT ‘;7 T

Droit

74X58

Hors Tout

Largeur HORS TOUT

Rénovation

w 74X58

Largeur HORS TOUT

Hors Tout

Passage

110x58

ek |

74X58

[

110x58

Retrouvez notre fiche
produit en ligne

Création Menuiseries Philibert 2021 V/1 - Tous droits de reproduction réservés

Photos,textes et documents non contractuels. Nous nous réservons e droit, & tout moment, dans un souci d'évol

produits, d'apporter d techniques sans préav

dimpression ne nous permettent lerendu, d

8015, ALU u tout aut Tes irages.




